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Raincoat

Ultra Glass Coating

Nanotechniq Raincoat przeznaczony jest do ochrony: wszystkich
powierzchni szklanych.

NIE STOSUJ

Nie uzywaj Nanotechniq Raincoat do elementéw lakierowanych, elementéw metalowych,
matowych plastikéw, miekkich czesci z tworzyw sztucznych tj. uszczelki samochodowe,
powierzchnie chtonne, porowate. Nie stosuj na Swiezo lakierowane elementy, ktére w ciggu
ostatnich 3 miesiecy zostaty naprawiane, na elementy lakierowane o niskiej jakosci, na
tekstylia, w tym dachy cabrio lub na inne powierzchnie niz wymienione powyzej.

JAK STOSOWAC

Odpowiednio przygotuj powierzchnie przed natozeniem powtoki hydrofobowej Nanotechniq
Raincoat:

1 Wszelkie zanieczyszczenia pozostajace na powierzchni
elementéw, ktére moga zostaé pokryte powtoka
Raincoat nalezy usuna¢ w celu uzyskania najlepszego
efektu wykoriczenia. Doktadnie umyj powierzchnie
szklane w celu usuniecia niewidocznych zanieczyszc-
zer organicznych i nieorganicznych.

2 Na tak przygotowang powierzchnie szklang. Zastosuj
preparat Nanotechniq N-PREP w celu odttuszczenia
powierzchni. NIE UZYWAJ DETER- GENTU. Catkowicie
wysusz samochdéd. Uzyj wentylatoréw lub innego
Zrédta powietrza zimnego, aby nie pozostawi¢ wody
wokot uszczelek, lusterek, itp.

PRZYGOTOWANIE STANOWISKA PRACY

Upewnij sie, ze powierzchnia, ktéra ma by¢ zabezpieczana preparatem Nanotechniq
Raincoat jest chtodna. Idealne warunki do aplikacji powtoki to temperatura 18-22°C
i wilgotno$¢ ok. 50-60%. Nie oddziatowuje na nig bezposrednio $wiatto stoneczne. Zaleca sie
stosowacé w zamknietej przestrzeni, aby unikna¢ zanieczyszczenia powierzchni oraz jej
przedwczesnego utwardzania. Zaleca sie uzywac rekawic nitrylowych dotgczonych do
zestawu Nanotechniq Raincoat podczas naktadania produktu. Przed rozpoczeciem
aplikacji buteleczke z atmizerem Nanotechniqg Raincoat i $ciereczke z mikrowtékniny
nalezy przygotowac zgodnie z opisem w kolejnych dwdéch sekcjach.

Rozprowadzenie preparatu Nanotechniq Raincoat:

Nanotechniq Raincoat to preparat szybko wysychajacy. Powinien by¢ wypolerowany zaraz
po dokonanej aplikacji. Zalecamy podzielenie obszaru, w zaleznosci od wielkosci szyba
czotowa i tylna na 2 mozliwe do opanowania sekcje oraz szyby boczne na 1 sekcje. Przy
stosowaniu produktu Nanotechniq Raincoat unikaj tarcia, aby wykluczy¢ dziatanie
niepozadane. Temperatura stosowania musi wynosi¢ od 18-22°C. JESLI NIE MOZESZ UNIKNAC
STOSOWANIA W WYSOKIEJ TEMPERATURZE lub wilgotnosci, ktéra jest wyzsza niz 50-60%.
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Przed uzyciem wstrzasnij butelke Nano- Spryskaj powierzchnie zabezpieczang okoto
techniq Raincoat delikatnie kilka razy. 15-20 razy na kazdy m2 za pomoca dotaczo-
nego atomizera do butelki.
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(CZAS APLIKACJ

Wykonaj aplikacje, nastepnie przetrzyj czysta
mikrofibra element.

WYCIERANIE | POLEROWANIE

Przygotuj dwa rodzaje $ciereczek z mikrofibry. Pierwsza Sciereczka przeznaczona jest do
wstepnego wycierania, natomiast druga $ciereczka potrzebna bedzie do ostatecznego
polerowania. Kazdorazowo uzyj jedng z rodzajéw tkanin maksymalnie 4 razy, w razie
koniecznodci ztéz $cierke aby odstonic czysta strone.

POAPLIKACI

Nanotechniq Raincoat jest gotowy do
wycierania i polerowania od razu po doko-
nanej aplikacji.

Po o koto 30 sekundach wycierania pierwsza
mikrofibra (przy zatozeniu 18-22 °C, +/- 50%
wilgotnosdci), uzywajac ruchéw kolistych,
zmien mikrofibre na drugg w celu ostate-
cznego polerowania.

JESLI PRODUKT WYSCHNIE PRZED POLEROWANIEM ELEMENTU, nanie$ ponownie
preparat na powierzchnie, spowoduje to rozpuszczenie poprzedniej warstwy. Pamietaj, ze
taki krok mozesz tyko wykona¢ w przypadku gdy od aplikacji pierwszej powtoki nie mineto
wiecej niz 5 minut. Obejrzyj petng wersje aplikacji na naszej stronie, aby uzyskac wiecej
informadgji.

CALKOWITY CZAS UTWARDZANIA

Nanotechniq Raincoat catkowicie wysycha w ciagu 24 godzin. Chron powierzchnie przed
Scieraniem, wodg, ropa i innymi chemikaliami przez pierwsze 3 godziny.

PRZYBLIZONA WYDAJNOSC PREPARATU

50 ml preparatu wystarcza na wykonanie powtoki w 2 $redniej wielkosci samochodach
osobowych.
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Nanotechniq Raincoat is designed to protect: all glass surfaces.

DO NOT USE

Do not use Nanotechniq Raincoat for varnished parts, metal parts, matt plastics, soft
plastic parts such as car seals, absorbent, porous surfaces. Do not use on freshly varnished
items that have been repaired in the last 3 months, on low-quality varnished items, on
textiles, including convertible roofs, or on surfaces other than those listed above.

HOW TO USE

Prepare the surface properly before applying the Nanotechniq Raincoat hydrophobic coating:

1 Any dirt remaining on the surface of the items that
may be covered with Raincoat should be removed for
the best finish. Thoroughly wash glass surfaces to
remove invisible organic and inorganic contaminants.
On the glass surface prepared in this way.

2 Apply the Nanotechniq N-PREP preparation to
degrease the surface. DO NOT USE DETERGENT.
Completely dry the car. Use fans or other cold air
source to prevent water from remaining around the
seals, mirrors, etc.

PREPARATION OF THE WORKPLACE

Make sure that the surface to be protected with Nanotechniq Raincoat is cool. The ideal
conditions for applying the coating are the temperature of 18-22 ° C and the humidity of
approx. 50-60%. It is not affected directly by sunlight. It is recommended to use in a
confined space to avoid surface contamination and its premature hardening. It is
recommended to use the nitrile gloves included in the Nanotechniq Raincoat kit when
applying the product. Before starting the application, the bottle with the Nanotechniq
Raincoat atomizer and the microfiber cloth should be prepared as described in the next two
sections.

Distribution of Nanotechniq Raincoat:

Nanotechniq Raincoat is a fast drying preparation. It should be polished right after the
application. We recommend dividing the area according to the size of the windscreen and
rear window into 2 controllable sections and the side windows into 1 section. Avoid friction
when using Nanotechniq Raincoat to exclude side effects. The application temperature
must be between 18-22 ° C. IF YOU CANNOT AVOID USING AT HIGH TEMPERATURE or
humidity that is higher than 50-60%.
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Spray the surface to be treated approxi-
mately 15-20 times for each m2 using the
included bottle spray.

Before use, shake the Nanotechniq
Raincoat bottle gently several times.

AAPPLICATION TIME

Perform the application, then wipe the ele-
ment with a clean microfiber.

WIPING AND POLISHING

Prepare two types of microfiber cloth. The first cloth is for initial wiping, while the second
clothiis for final polishing. Use one of the types of fabrics a maximum of 4 times, if necessary,
fold the cloth to reveal the clean side.

AFTER APPLICATION

After about 30 seconds of wiping with the
first microfiber (assuming 18-22°C, +/-50%
humidity), using circular movements, change
the microfiber to the second one for final
polishing.

Nanotechniq Raincoat is ready to be wiped
and polished immediately after application.

IF THE PRODUCT DRIES BEFORE POLISHING THE ELEMENT, apply the preparation again to
the surface, it will dissolve the previous layer. Remember that you can do this step only if no
more than 5 minutes have passed since the application of the first coat. View the full version
of the app on our website for more information.

TOTAL CURING TIME

Nanotechniq Raincoat dries completely within 24 hours. Protect the surface from abrasion,
water, oil and other chemicals for the first 3 hours.

APPROXIMATE CAPACITY OF THE PREPARATION

50 ml of the preparation is enough to apply a coating in two medium-sized passenger cars.



